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4 CAMARAS NORMAL
4PISOS | 4 CHAMBERS | 4 CHAMBRES
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DIMENSAO TIPO DE CAMARA MEDIDA DA BOCA ALTURA INTERIOR DA CAMARA
11P0 DE HORHPOEEENFTQ«';EN\?YPE SECER DIMENSION | DIMENSION | MESURE TIPO DE PISO ABERTURA DE LA PUERTA ALTURA INTERIOR DEL PISO
CHAMBER TYPE DOOR APERTURE CHAMBER HEIGHT
“ TYPE DE CHAMBRE MESURE DE BOUCHE HAUTEUR INTERIEUR DE CHAMBRE P/

3 CAMARAS NORMAIS NORMAL 021m 0.23m — /
3 PISOS NORMAL | 3 CHAMBERS NORMAL 085m| 1,76m| 1,48 m ! ! i
3CHAAMBRES NORMAL ALTA| ALTO 025 026 m
2 CAMARAS NORMAIS + 1 ALTA HIGH | HAUT ' ' PESO
2PISOS NORMAL + 1 ALTO | 2 CHAMBERS 085m| 1,16m| 1,48m Se o forno for isolado a I3 de rocha, os pesos diminuem 12%.
NORMAL + 1 HIGH | 2 CHAMBRES NORMAL iLE%Rl ébTF’AEIR‘ ﬂ‘JGPﬁRl 025m 029m Siel horno va aislado con lana de roca el peso baja 12%.
+ 1 HAUT EXTRA HAUT ! ' Insulating the oven with rockwool reduces its weight by 12%.

A Si le four est isolé en laine de verre, les poids diminuent 12%.
33P\C5§MLAT(§SA§ 'gﬂﬁsm HIGH 082 116 150 Se o forno e o macico inferior forem isolados a 13 de rocha, os pesos diminuem 30%.
3 CHAMBRES JAUT eemy Liom) 1,20m Reservados os direitos de modificacdo sem aviso prévio | Nos reservamos los Si el hormo y a base son ailados con lana de roca el peso final baja 30%.

derechos de alteracion sin previo aviso | Specifications subject to change without Insulating the oven and its base with rockwool, reduces the total weight of the oven by 30%.

3 CAMARAS SUPER ALTAS notice | Tous droits de modification reserves. Sile four et le massif inférieur ont été isolés en laine de verre, les poids diminuent 30%.
3 PISOS SUPERALTO | 3 CHAMBERS SUPERHIGH | 0,77 m | 1,14m| 1,51 m
3 CHAMBRES EXTRA HAUT

CONSUMOS TEGRICOS POR HORA

GASTO TEGRICO POR HORA | THEQRICAL CONSUMPTIONS PER HOUR | C

THEORIQUE PAR HEURE

ANELAR

CARACTERISTICAS | CARATEBiSTICAS
CHARACTERISTICS | CARACTERISTIQUES

- Aquecimento irradiante através de tubo @27x4mm, testado
a uma pressao de 800 kg/cm2 | Calentamiento irradiante
por tubos de @27x4mm, probado a una presion de 800
kg/cm?2 | Radiating heat through tubes with @27x4mm tested
to a pressure of 800 kg / cm2 | Tubes @27x4mm, eprouvés
a 800 kg /cm?2

- Duplo termostato de seguranca | Doble termostato de
sequridad | Double security thermostat | Sistéme de securité
que coupe I'allumage du brouleur en cas de panne

- Lares em material refractario com 25mm de espessura
Soleras hechas en material refractério de 25 mm
Oven's floor with 25mm thickness, made of refractory materials
Soles refractaires epaisses de 25mm

- Portas em vidro temperado | Puertas en vidrio templado
Oven'’s door with tempered glass | Portes en vitre de securité

- lluminacdo transformada a 12 Volts | lluminacién
independiente transformada a 12 Voltios | High visibility
inner lighting (12 volts) | Eclairage a 12 volts

- Vaporizadores independentes a cada cdmara | Vaporizadores
independientes para cada piso | Central steamer, independent
for each chamber | Generateurs de buée independant pour
chaque étage

AQUECIMENTO | CALENTAMIENTO | HEATING | ECHAUFFEMENT

- A'lenha, com fornalha lateral do lado esquerdo ou direito
conforme a opcdo | A madera, con hornilla lateral, al lado
izquierdo o derecho, segun lo solicitado | Wood burning,
with lateral fumace in the left or right side, as required |
Avec du bois, en foyer latéral, a droit ou a gauche, en option

- A gds ou gasoleo (queimador ndo incluido) | A gés o a gasoil
(no incluye quemador) | Gas or fuel oil (burner not included)
| Avec briler au gas ou mazout (brdler pas inclus)

- Ambos os sistemas, trabalhando alternadamente | Ambos
los sistemas, trabajando en alternado | Both systems, working
alternatively | Tous les deux sistémes, avec fonctionnement
alterné

Comando digital (op¢ao)

Mando digital (opcion)

Digital control board (option)

Tableau de commande digital (option)

PORTAS | CAMARAS| MEDIDADO LAR DIMENSOES CAPACIDADE EM PAES POTENCIA A INSTALAR PESO GAS METANO (NATURAL) - m3 GASOLEO GIGLER
PUERTAS DOORS | PSS | DIMENSION DEL HOGAR DIMENSIONS CAPACIDAD EN PANES POTENCIA|POTENCY [ PUISSANCE PESO | WEIGHT | POIDS 6L 7Kg GAS METANO (NATURAL (GASOIL DIESEL 0L MAZOUT NOZZLE
PORES | CRAUBERS |~ LOOR DENSION DIMENSIONS BREAD PRODUCTION CAPACTY ) METHANE GAS (VATURAL)
CHAMBRES | MESURE DE LA SOLE MESURES CAPACITE DE CUISSON GAS METHANE (NATUREL)
TRANSPORTE | MONTADO  ARRANQUE | MANUTENGAQ | ARRANQUE | MANUTENGAO | ARRANQUE | MANUTENCAO
PORTES | MONTA ARRANQUE | MANUTENCION MANUTENCION | ARRANQUE | MANUTENCION GPH

RANSPORTATION - INSTALLED START MAINTENANCE MAINTENANCE START MAINTENANCE

A | kalh TRANSPORT | MONTE DEPART | CONTINUATION CONTINUATION |~ DEPART | CONTINUATION
512 3 1,35x061 2 1,93 1290 | 2,20 | 2,60 085 | 2 | 49700 197300 | 208200 45 23 55 28 6.2 31 [1.25@60°- 10 bar
6 |2 3 1,65x 0,61 2 1,93 1320 [ 2,20 | 2,60 | 400 | 156 | 60 | 0,85 | 2 | 58000 | 67 | 230200 | 243000 | 7500 | 9800 53 26 64 32 73 36 |1,50@60°- 10 bar
8 12 3 2,18x0,61 2 1,93 13,73 1220|260 | 520 | 208 | 80 | 0,85| 2 | 72000 | 84 | 285800 | 301600 | 8570 | 10620 6,5 33 8.0 40 9.0 45 |1,75@45°- 10 bar
9 12 3 2,50%0,61 2 1,93 | 4,05 (220 | 2,60 | 597 | 234 | 90 | 0,85 | 2 | 83000 | 97 | 329500 | 347700 | 9650 | 11900 15 38 92 46 104 52 [2,00@45°-12 bar
6 2 3 1,35x0,75 2 2211290220 (260 | 400 | 156 | 60 | 0,85 | 2 | 58000 | 67 | 230200 | 243000 | 7500 | 9800 53 26 64 32 13 36  |1,50@60°- 10 bar
74 2 3 1,65x0,75 2 221320220260 | 480 | 192 | 74 | 0,85 | 2 | 68000 | 79 | 270000 | 284900 | 8400 | 10300 6.2 3.1 76 38 85 43 |1,75@60°- 10 bar
98 2 3 2,18x0,75 2 221373220260 650 | 254 | 98 | 0,85 | 2 | 85000 | 99 | 337400 | 356100 | 9400 | 11280 11 39 94 47 10,6 53 [200@45°- 12 bar
1.2 2 3 2,50%0,75 2 2,21 4,05220 [ 260 | 742 | 290 | 110 [ 0,85 | 2 | 92000 |107 | 365200 | 385400 | 11100 | 13320 84 42 10,2 51 15 58 [2,25@45°- 11 bar
713 3 1,35x061 3 2,55 12,90 | 2,20 | 2,60 | 465 | 180 | 69 | 0,85 | 2 | 65000 | 76 | 258000 | 272300 | 8000 | 10500 59 30 72 36 81 41 [1,65@60°- 10 bar
9 13 3 1,65x 0,61 3 2,55 13,20 [ 2,20 | 2,60 | 597 | 234 | 90 | 0,85 | 2 | 83000 | 97 | 329500 | 347700 | 9650 | 11900 15 38 92 46 104 52 [2,00@60°-12bar
173 3 2,18x0,61 3 2,55 | 3,73 1220 260 | 798 | 312 | 120 | 0,85 | 2 | 99000 |115]393000 | 414800 | 11200 | 13500 9.0 45 11,0 55 124 62 [250@45°- 11 bar
1“3 3 2,50%0,61 3 2,55 | 4,05 (220|260 | 930 | 363 | 138 | 0,85 | 2 | 113000 | 131] 448600 | 473400 | 12250 | 14500 103 5.1 12,6 63 141 71 [2,50@45°- 14 bar
0] 4 3 1,35x 061 4 3,16 | 2,90 | 2,20 [ 2,60 | 664 | 260 | 100 | 0,85 | 2 | 90000 | 105357300 377100 | 9500 | 11200 82 41 10,0 50 13 56  [2,25@60°- 11 bar
1] 4 3 1,65x 0,61 4 3,16 13,20 | 2,20 [ 2,60 | 798 | 312 | 120 [ 0,85 | 2 | 99000 |115]393000 | 414800 | 11200 | 13500 9.0 45 1.0 55 124 62 [250@60°- 12 bar
6| 4 3 2,18x0,61 4 3,16 [ 3,73 | 2,20 | 2,60 | 1062 | 414 | 159 | 0,85 | 2 | 125000 | 145 | 496200 | 523700 | 14150 | 19150 14 57 139 6.9 156 78 [3,00@45°- 12 bar
8|4 3 2,50x 0,61 4 3,16 [ 405|220 | 260 | 1197 | 468 | 180 | 0,85 | 2 | 140000 | 163 | 555700 | 586600 | 15500 | 20500 12,1 64 15,6 78 175 88  1350@45°- 11 bar
2] 4 3 2,78x0,61 4 3,16 | 4,32 | 2,20 [ 2,60 | 1395 | 546 | 210 | 0,85 | 2 | 155000 | 180 | 615300 | 649400 | 16500 | 22000 141 70 17,2 86 194 97 |400@45°- 10 bar
65| 2 4 1,35x061 2 1,93 1290 (230|270 | 430 | 168 | 64 | 0,85| 2 | 65000 | 76 | 258000 | 272300 | 8000 | 10500 59 3.0 72 36 81 41 [1,65@60°- 10 bar
8 12 4 1,65x 0,61 2 1,93 1320 (230|270 | 520 | 208 | 80 | 0,85| 2 | 78000 | 91 309700 | 326800 | 9100 | 11000 71 35 87 43 98 49 12,00@60°- 10 bar
107] 2 4 2,18x0,61 2 1,93 1373 1230|270 | 682 | 274 | 104 | 0,85 | 2 | 93000 | 108369200 | 389600 | 9800 | 11560 85 42 103 52 11,6 58 [225@45°- 11 bar
123] 2 4 2,50%0,61 2 1,93 14,05 (230|270 | 79 | 312 | 120 | 0,85 | 2 | 99000 |115]393000 | 414800 | 11200 | 13500 9.0 45 11,0 55 124 62 [250@45°- 11 bar
81 2 4 1,35x0,75 2 2211290 |230(270| 520 | 208 | 80 |085| 2 | 78000 | 91 [309700|326800 | 9200 | 11100 71 35 87 43 98 49 12,00@60°- 10 bar
99 2 4 1,65x0,75 2 2210320230(270| 628 | 254 | 96 | 085 | 2 | 83000 |102 349300368700 | 9600 | 11320 80 40 98 49 11,0 55 [2,25@60°-10 bar
13 2 4 2,18x0,75 2 221373230270 | 840 | 328 | 128 | 0,85 | 2 | 92000 |107 | 365200 | 385400 | 12000 | 14160 84 42 102 51 11,5 58  [225@45°-12bar
15 2 4 2,50x0,75 2 2,21 [ 405230270 | 968 | 380 | 144 | 0,85 | 2 | 125000 | 145 | 496200 | 523700 | 14800 | 17464 14 57 139 69 156 78  |300@45°-12bar
013 4 1,35x061 3 2,55 12,90 [ 2,30 | 2,70 | 664 | 260 | 100 | 0,85 | 2 | 88000 | 102349300 | 368700 | 10100 | 12300 80 40 98 49 11,0 55 [2,25@60°-10 bar
1713 4 1,65x 0,61 3 255 13,20 [ 230|270 | 796 | 312 | 120 | 0,85 | 2 | 92000 |107] 365200 | 385400 | 11200 | 13500 84 42 10,2 51 11,5 58 [2,25@60°-12bar
6|3 4 2,18x0,61 3 2,55 | 3,73 230|270 | 1060 | 416 | 160 | 0,85 | 2 | 125000 | 145 496200 | 523700 | 14150 | 19150 14 57 139 6.9 15,6 78  [300@45°-12bar
B3 4 2,50%0,61 3 2,55 | 4,05 (230|270 | 119 | 468 | 180 | 0,85 | 2 | 140000 | 163 | 555700 | 586600 | 15500 | 20500 12,7 64 15,6 78 17,5 88 [350@45°- 11 bar
16| 4 4 1,65x0,61 4 3,16 | 3,20 | 2,30 | 2,70 | 1056 | 416 | 160 | 0,85 | 2 | 125000 | 145 | 496200 | 523700 | 14150 | 19 150 14 57 139 6.9 15,6 78  [3,00@60°-12bar
2] 4 4 2,18x0,61 4 3,16 | 3,73 | 2,30 | 2,70 | 1408 | 544 | 208 | 0,85 | 2 | 155000 | 180 | 615200 | 649400 | 16500 | 22000 141 7.0 17,2 86 194 97 1400@60°- 10 bar
% |4 4 2,50x0,61 4 3,16 | 4,05 | 2,30 [ 2,70 | 1584 | 624 | 240 | 0,85 | 2 | 177000 | 206 | 702600 | 741600 | 18200 | 23700 16,1 8.0 19,7 98 2,1 111 1450 @45°- 10 bar
27 | 4 4 2,78x0,61 4 3,16 [ 432230 | 2,70 | 1856 | 720 | 272 | 0,85 | 2 | 200000 |233| 793900 | 838000 | 19200 | 24700 182 9.1 2,2 11 25,0 125 |4,50 @45°- 14 bar






